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MERKMALE

• Einfaches, kabelloses Laden
• Kompatibel mit SL Tablestand 133-S  DW, SL Tablestand 

153-S  DW und SL Boundary 114-S  DW

CHG  2W ist eine drahtlose Ladebasis. Es erlaubt beque-
mes kabelloses Laden.

LIEFERUMFANG

• CHG  2W
• Externes Netzteil (mit EU-, UK-, US- und AU-Adapter)
• Kurzanleitung
• Sicherheitshinweise

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Die Ladebasis nutzt die drahtlose Ladetechnologie und 
kann bis zu zwei SL  DW-Tischfüße und/oder Grenzflächen-
mikrofone gleichzeitig laden.

Die Ladebasis arbeitet mit einer Eingangsspannung von 
12  V  DC von einem externen Netzteil, der Eingangsstrom 
beträgt maximal 1,67  A. Die Ladespannung beträgt 5  V  DC, 
der Ladestrom maximal 1  A. Die Stromaufnahme beträgt 
2,5  A.

Die Ladezeit für eine vollständige Aufladung beträgt ca. 
5  Stunden. Der Betriebstemperaturbereich beträgt 5  °C bis 
35  °C . Die Abmessungen betragen 278 x 190 x 10  mm. Das 
Gewicht beträgt ca. 525  Gramm. 

Die Ladebasis ist die Sennheiser CHG  2W.

TECHNISCHE DATEN

Eingangsspannung 12  V  DC

Eingangsstrom 1,67  A

Ladespannung 5  V  DC

Ladestrom max. 1  A

Stromverbrauch 2,5  A

Ladezeit für vollständige 
Aufladung

SL Tablestand 133-S  DW: 
an: 5  h / aus: 3  h 
SL Tablestand 153-S  DW: 
an: 5.5  h / aus: 3  h

Betriebstemperatur 5  °C bis 35  °C  

Lagertemperatur –40  °C bis 80  °C  

Abmessungen 278 x 190 x 10  mm  

Gewicht 525  g

PRODUKTVARIANTEN

CHG  2W Art.-Nr. 506805
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ABMESSUNGEN

278.1
10.95

19
0.

1
7.

48

61
.7

5
2.

43

85
.0

5
3.

35 10
8.

35
4.

27

43.5
1.71

89
.1

3.
51

50.5
1.99

15
R

0.59

71.05
2.8

207.05
8.15

Zentren drahtlose Energieübertragung
centers wireless charging

Aktive Flächen drahtlose Energieübertragung
active areas wireless charging
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Section view A-A

Hohl DC Buchse ID: 0,65mm; AD: 2,6mm
barrel DC jack ID: 0,65mm; OD: 2,6mm
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